
 

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.  
Die Farbe, der Glanzgrad und die Struktur vom Rahmen und Türblatt können werkstoffbedingt geringfügig abweichen.  
Irrtum und technische Änderung vorbehalten. 

 
 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Grundausstattung  

 

 Aluminium-Nebeneingangstüre aus thermisch getrennten Profilen  

 Profil Bautiefe 65mm (Rahmenansichtsbreite = 65 mm) 

 Füllungsstärke 34 / 44 mm 

 2-fach Verglasung 1,1W  Wärmeschutzglas    Klarglas 

 Beidseitig Sicherheitsverglasung 

 Standardmäßig mit 3-fach-Verriegelung MR2 

 Standardmäßig mit dreidimensional verstellbaren Aufschraubbändern (2 Stück) 

 Max. Türgröße 1160 mm x 2180 mm (Rahmenaußenmaß) 

 Oberfläche in RAL 9016 mATT 

 Beidseitig mit Drücker A11 in Edelstahl 
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  TÜREN    

Nebeneingangstüre 1 Nebeneingangstüre 2 Nebeneingangstüre 3 Nebeneingangstüre 4 

Mindestbreite 940mm 

 

 

UD – Wert ab 1,2 w/m²k UD – Wert ab 1,4 w/m²k UD – Wert ab 1,2 w/m²k UD – Wert ab 1,2 w/m²k 

Glaslichte = 550x550mm 

 

 

Glaslichte = 150x1530mm 

 

 

Nebeneingangstüre 5 
UD – Wert ab 1,4 w/m²k 


